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OGGETTO: COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SCAVO E SALVAGUARDIA DELLE
ALBERATURE PUBBLICHE Al FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE
DELLA RETE IN FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE

Visto I'art.11 del vigente Regolamento comunale del verde urbano pubblico e privato;

considerato che alla luce delle nuove direttive emanate dall'Ufficio scrivente sul tema della
manomissione del suolo pubblico volte a fornire indicazioni operative ai soggetti che si trovano ad operare
con scavi in prossimita e nelle aree di pertinenza delle piante arboree;

fenuto conto che in base alle diverse modalita tecniche di intervento da attuare (no-dig, scavi a
sezione obbligata, scarifiche, posa di nuove pavimentazioni, ecc.) & necessario fornire alle imprese
richiedenti soluzioni diversificate @ modalita operative che consentano loro di effettuare i lavori pur nella
salvaguardia del patrimonio arboreo pubblico;

tutto cid premesso, con la presente, in relazione a quanto richiesto, si forniscono le seguenti
indicazioni e prescrizioni tecniche da adottare in occasione dello scavo, della posa e del ripristino della rete
tecnologica interrata (fibra ottica) di cui alla domanda presentata:

1. Negli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata e/o manutenzione di quella
esistente in prossimita di alberi si devono in via generale:

a.osservare le opportune distanze dal colletto degli alberi, riportate nella seguente tabella A, nonché ai
citati punti 4. e 5. per i casi applicabili;
b.utilizzare passacavi adeguati;

c.adottare precauzioni volte a non danneggiare le radici degli alberi ed atte ad evitare che gli apparati
radicali, a loro volta, non danneggino la nuova impiantistica tecnologica interrata;

d.utilizzare soluzioni progettuali che minimizzino I'impatto sugli apparati radicali.
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2. Nelle aree pubbliche, il soggetto interessato allo scavo deve chiedere apposita autorizzazione alla societa
incaricata dal Comune per la manutenzione delle strade (GEAT S.r.l.), societa pubblica deputata al
rilascio del provvedimento finale, quando lintervento viene eseguito allinterno della distanza di
rispetto (misurata a partire dal colletto dell'albero pubblico o privato) in osservanza alle disposizioni di
cui alla tabella seguente:

o [ | |
I’ d>m4 d<=m4
Alberi e d>m3 d <=3
" d>m2 d<=m2

tab.A Distanze di rispetto dagli alberi in occasione di scavi per la posa in opera di nuova
impiantistica tecnologica interrata

3.Nel caso di distanza da qualsiasi albero soggetta ad autorizzazione, la societa incaricata dal Comune per
la gestione della manutenzione delle strade nell'ambito delliter autorizzativo, ha l'obbligo di
acquisire dal richiedente lo scavo, la necessaria documentazione costituita da una planimetria in
scala di dettaglio adeguata delle aree interessate (piante e sezioni), comprensiva delle linee di
utenza e della vegetazione esistente nonché una perizia agronomica redatta da un professionista
abilitato che garantisca che i lavori da eseguire non vadano a pregiudicare la stabilita degli alberi
circostanti.

4. In caso di progetti afferenti la posa di reti tecnologiche interrate in vicinanza di alberate stradali esistenti
eflo di piante arboree vegetanti in parchi e giardini, sulla base del tracciato individuato in sede
progettuale, qualora non fosse perseguibile stabilire a priori le dimensioni volumetriche (sviluppo in
verticale ed in orizzontale) degli apparati radicali degli alberi presenti nelle aree oggetto dei lavori,
tenuto conto delle caratteristiche stazionali, dello sviluppo e della classe di grandezza delle piante
presenti, il volume minimo a salvaguardia degli apparati radicali in ambito urbano, al di fuori del
quale & possibile ragionevolmente effettuare gli scavi (anche di tipo no-dig) senza arrecare danni
capitali alle piante coinvolte, risulta di norma il seguente (h: altezza della pianta, p: profondita della
zolla, r: raggio della circonferenza a terra misurato dal colletto del fusto):

« a.peralberidi 1° grandezza: h <=m12/p =>m4/r =>m 4,
+ b. per alberi di 2° grandezza:h <=m10/p =>m3/r =>m 3;
+ c. per alberi di 3° grandezza:h <=m8/p =>m2/r =>m 2.

alberi insistenti nell'area oggetto dei lavori avessero altezze superiori a quelle indicate (m 12 per la
1° grandezza, m 10 per la 2° grandezza e m 8 per la 3° grandezza), la societa incaricata dei lavori
dovra provvedere alla redazione di una perizia di stabilita delle piante coinvolte, prima e dopo i lavori
di posa della rete tecnologica interrata, firmata da un tecnico abilitato, mediante prova di trazione
effettuata secondo lindagine strumentale (Pulling test) volta a misurare la propensione al
ribaltamento della zolla radicale e alla frattura delle fibre legnose del fusto, attraverso il metodo SIM
(Statistics Integrated Method).

Considerato inoltre il protocollo inviato da GEAT S.r.l. it 17 novembre 2000 che recepiva in parte la
direttiva scavi in modo da armonizzarla con le attivita autorizzative di scavo sulla pubblica via oltre al
contestuale ripristino del tappetino stradale (allegato alla presente comunicazione),

Viste le direttive scavi introdotte nel 2021 dal Decreto .76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in
legge n.120/2020", che forniscono particolari evidenze e promuovono la diffusione e limportanza strategica
per il paese riguardo il potenziamento e la diffusione sul territorio nazionale di una rete di connessione
veloce in fibra oftica, rendendo le attivita di microscavo, sia nella sua realizzazione che al suo mantenimento,
pit veloci e fondamentali per l'implementazione della rete;

Si ribadisce che, nel rispetto delle indicazioni sopra descritte, durante I'esecuzione dei lavori di posa
dovranno essere adottate soluzioni che minimizzino l'impatto sulle alberature esistenti, favorendo modalita
operative che prediligano sistemi che salvaguardino lintegrita degli apparati radicali sia nelle fasi di scavo
che di ripristino del manto stradale.



Si conviene infine che i progetti presentati dal soggetto attuatore vengano valutati da questo ufficio per
grandi stralci al fine di condividere in via generale i tracciati interessati dagli interventi di posa, restando in
capo al Servizio Reti Tecnologiche la redazione di un atto di coordinamento generale che recepisca per tutte
le infrastrutture le nuove normative e il coordinamento per la realizzazione delle stesse con il piano delle
asfaltature annualeftriennale da condividere con GEAT Sr in quanto soggetto preposto al rilascio del

provvedimento finale.

Ringrazio fin d'ora per la collaborazione. Cordiali saluti,

Il Responsabile PO

Servizi Ambientali

Dott. Mario SALA
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